Anslutning till kommunalt va

Arbete med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Nacka pågår främst i områden med äldre villor och fritidshus. Varje fastighet får då en förbindelsepunkt som gör det möjligt att ansluta den till va-nätet. Förbindelsepunkten ligger normalt vid tomtgränsen. Kommunen ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten medan du som fastighetsägare svarar för de ledningar som dras på tomten. 

1. Bygganmälan och beslut om kontrollplan

För att få lov att ansluta din fastighet till va-nätet måste du i god tid (minst 3 veckor) före byggstart göra en bygganmälan. Den görs på en särskild blankett eller via internet.

Ansökningar i pappersform, på kommunens blankett, ska lämnas eller skickas till 
Nacka kommun
Bygglovenheten
131 81 Nacka

Om du har e-legitimation kan du även ansöka på mittbygge.se via internet. 

I bygganmälan ska du bland annat lämna uppgift om vem som ska vara kvalitetsansvarig. En situationsplan över tomten, med ledningsdragning och brunnar inritade, ska också bifogas. Situationsplanen är viktig för att du själv ska ha kontroll på var ledningarna grävts ner på tomten. 

När kommunens handläggare har gått igenom anmälan får du ett beslut om kontrollplan. Du får betala cirka 1.500 kronor för handläggningen. 

2. Pump och backventil (för dig med LTA-system)

Det vanligaste systemet vid utbyggnad av ledningsnätet i Nacka är lättrycksavlopp (LTA). Varje fastighet måste då ha en egen pumpenhet med backventil och larm. Backventilen ska monteras vid fastighetsgränsen och larmet monteras inomhus, så att det är väl hör- eller synbart. El måste du dra fram till pumpen. 

Skiss på LTA-anläggning
3. Kontroll av ledningsdragning/servisbesiktning

Innan rörgraven återfylls ska en kontroll av ledningsdragningen utomhus göras av kommunen. 

4. Vattenmätare

Innan vattnet kan öppnas för fastigheten ska fastighetsägaren se till att en mätarkonsol monterats och sedan kontakta Teknik/va & renhållning, för mätaruppsättning. Om du vill ha byggvatten ska du göra en separat beställning. 

5. Slutbevis

Efter återfyllning och kontroll av kvalitetsansvarig skickar du in ett färdigställandeintyg med bifogat sakkunnigintyg till Miljö & Stadsbyggnad. Du får då ett slutbevis utfärdat. Detta är en värdehandling för fastigheten exempelvis vid en försäljning. 
Vad ska jag med slutbevis till? 
Besiktning och installationsbidrag (gäller vid tryckavlopp, LTA)

I samband med monteringen av vattenmätaren och pumpen gör kommunen en besiktning av installationen. När den kan godkännas betalar kommunen ut ett installationsbidrag på 7.885 kronor.

Ersättning för befintlig va-anläggning

I vissa fall kan du få ersättning för din gamla privata va-anläggning när kommunalt vatten och avlopp dras fram. Villkoren är att anläggningen är maximalt 15 år gammal och att den är godkänd av kommunen. En avskrivningstid på 15 år tillämpas vid uträkningen av ersättningen enligt en schablon. Anläggningen måste ha kommit till innan kommunen detaljplaneringen påbörjades. För planer som påbörjats före 2004 gäller speciella bestämmelser.

__________________________________________________________________________________
Avgifter för vatten och avlopp

Va-avgiften som kommunen tar ut täcker kostnader för vattenförsörjning, spill- och vattenavlopp samt avledning av dagvatten från den egna fastigheten och från gatan eller andra allmänna områden. Taxan består av två delar: brukningsavgift och anläggningsavgift. 
Brukningsavgifter


HYPERLINK "http://www.nacka.se/web/bo_bygga/va/avgifter/Sidor/default.aspx" \l "anläggningsavgifter"Anläggningsavgifter


HYPERLINK "http://www.nacka.se/web/bo_bygga/va/avgifter/Sidor/default.aspx" \l "betalniningsregler"Betalniningsregler 
Länkar för mer information

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter ska betalas kvartalsvis av alla fastigheter med abonnemang. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för drift, underhåll och förnyelse av va-anläggningarna. Den består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årskostnad för abonnemanget och en lägenhetsavgift (bostadsavgift). Den rörliga delen beror på vattenförbrukningen för fastigheten mätt med vattenmätare.
  

	Typ av anslutning
	Fast avgift (kr/år)
	Brukningsavgift (kr/m3)
	Lägenhetsavgift (kr/lägenhet) 

	vatten och avlopp 
	963 
	18:89
	262

	enbart vatten 
	423
	8:31 
	115 

	enbart spillvatten
	540 
	10:58
	147 


Exempel på kostnad för villahushåll

Vattenförbrukningen för ett normalhushåll varierar mellan 150 och 250 kubikmeter. Om fastigheten förbrukar 200 kubikmeter vatten och är ansluten till både vatten och avlopp blir kostnaden: 963 + 262 + 18,89 x 200 = 5 003 kr.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift (anslutningsavgift) är en engångsavgift som bidrar till kostnaden för utbyggnaden av de lokala vatten- och avloppsledningar. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften när kommunen skriftligt meddelat att servisledningarna är klara fram till tomtgränsen. Detta gäller såväl bebyggda som obebyggda fastigheter inom planlagt område.

Anläggningsavgiften är uppdelad så här: 

· Servisavgift. Framdragning av servisledningar (ledningarna från kommunens ledningar i gatan till fastighetsgränsen) och upprättande av förbindelsepunkt. 

· Tomtyteavgift. Avgiften kan inte bli högre än summan av servis- och bostadsavgiften. 

· Lägenhetsavgift (bostadsavgift). Debiteras efter det antal bostäder som finns eller som bygglov har beviljats för.

Avgifterna är beroende av vad ledningarna ska användas till:

	Typ av ändamål
	Servisavgift (kr)
	 Tomtyteavgift (kr/kvm)
	Bostadsavgift (kr) 

	vatten, avlopp och dagvatten
	55 440
	30:55
	34 185

	vatten och avlopp / vatten och dagvatten / dagvatten och avlopp
	45 984
	24:44
	27 348

	vatten / avlopp / dagvatten
	35 618
	17:11
	19 144


Servisavgiften enligt ovan förutsätter att servisledningarna har byggts i samband med va-ledningarna i gatan. För att täcka va-verkets merkostnader då servisledningen byggs senare tillkommer en avgift på 18 860 kr.

Om du efter tillstånd från va-verket delar på en servisledning med grannarna fördelas servisavgiften mellan er.

Om en tidigare ansluten fastighet ansluts till ytterligare ändamål utgår dels servisavgift för tillkommande ändamål med ett tillägg för senare utförd servisledning samt tomtyte- och bostadsavgifter som motsvarar mellanskillnaden mellan beloppen för olika antal ändamål.

Exempel på anläggningsavgifter för villahushåll

För en fastighet på 1500 kvadratmeter som ansluter sig till vatten och avlopp blir kostnaden: 45 984 + 1500 x 24:44 + 27 348  = 109 992 kr. 

Om va-verket beslutar att avloppet måste levereras med tryck får fastighetsägaren själv ombesörja installationen av ett tryckavloppssystem (LTA) och svara för elförsörjningen. Efter godkänd installation återbetalas 7 885 kr av anläggningsavgiften. Kommunen levererar LTA-enheten och svarar för servicen av den efter avrop.

Betalningsregler

Fastighetsägaren debiteras för anläggningsavgiften när har kommunen byggt ut allmänna ledningar för vatten och avlopp och upprättat förbindelsepunkt till fastighet samt underrättat fastighetsägaren om detta. 

Ersättning för onyttigbliven privat anläggning

Kommunen betalar ut ersättning för anläggning, som blir onyttig till följd av utbyggnad av allmänna va-anläggningar. Ersättning sker bara för anläggningar som kommunen har givit tillstånd för. Ersättning för anläggning får ej överskrida vatten- respektive avloppsandelen i avslutningsavgiften. 

Privata va-anläggningar som kommit till stånd efter tidpunkten för startpromemorians godkännande inlöses ej. För områden där startpromemoria för detaljplanering beslutats före år 2004 tillämpas tidigare regler för ersättning.

Schablonersättning vid inlösen

	Typ av anläggning
	 Tankvolym
	 Ersättning

	3-kammarbrunn/slamavskiljare
	 
	15 000 kr

	sluten tank för wc-vatten
	 3 kubikmeter
	10 000 kr

	sluten tank för wc+bdt-(bad-disk-tvätt)vatten
	 3 kubikmeter
	15 000 kr

	sluten tank för wc-vatten
	 6 kubikmeter
	15 000 kr

	sluten tank för wc+bdt-vatten
	 6 kubikmeter
	20 000 kr


Länkar för mer information

Allmänna bestämmelser för va-anläggningar - ABVA 2001 (pdf)  
Fullständig va-taxa (pdf)
Information om va-taxan (pdf)
